
全国の事業所とリアルタイムに点呼ができます。管理拠点から
事業所端末を連動でき、測定データ集計・閲覧が可能です。

管理拠点と事業拠点を結ぶ“IT点呼”
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※ Microsoft,Windows,Excel は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他における登録商標です。※ Intel,Core は、米国およびその他における Intel Corporation の商標です。
※インストール時は管理者権限でログインする必要があります。※上記スペックを満たしていない場合、ソフトが正常に動作しない可能性があります。

■ 各システムの構築における PC 対応表

ALCGuardian®NEXT ALCGuardian®SV ALCGuardian®Net ALCGuardian®NetSV

OS

Microsoft® Windows® 7( 管理者権限でのみ使用
可能 )/
Microsoft® Windows® 8( 管理者権限でのみ使用
可能 )/
Microsoft® Windows® 8.1( 管理者権限でのみ使
用可能 )/
Microsoft® Windows®10( 管理者権限でのみ使用
可能 )

Microsoft® Windows® 7( 管理者権限でのみ使用
可能 )/
Microsoft® Windows® 8( 管理者権限でのみ使用
可能 )/
Microsoft® Windows® 8.1( 管理者権限でのみ使
用可能 )/
Microsoft® Windows®10( 管理者権限でのみ使用
可能 )

Microsoft® Windows® 7( 管理者権限でのみ使用
可能 )/
Microsoft® Windows® 8( 管理者権限でのみ使用
可能 )/
Microsoft® Windows® 8.1( 管理者権限でのみ使
用可能 )/
Microsoft® Windows®10( 管理者権限でのみ使用
可能 )

Microsoft® Windows® 7( 管理者権限でのみ使用
可能 )/
Microsoft® Windows® 8(管理者権限でのみ使用
可能 )/
Microsoft® Windows® 8.1( 管理者権限でのみ使
用可能 )/
Microsoft® Windows®10( 管理者権限でのみ使用
可能 )/
Microsoft® Windows Server® 2008 R2

CPU Intel® Core™ i3 以上 Intel® Core™ i3 以上 Intel® Core™ i3 以上 Intel® Core™ i5 以上

メモリ 8GB 以上（推奨） 8GB 以上（推奨） 8GB 以上（推奨） 8GB 以上（推奨）

HDD( 空き容量 ) 1GB 以上
( データ保存数に依存します）

1GB 以上
( データ保存数に依存します） 1GB 以上 3GB 以上

外部ポート
USB2.0 ポート
4 口必要

（カメラ、検知器、テンキー、IC 免許証リーダー使
用の場合）

USB2.0 ポート
USB ポート 1 口必要

（パトライト使用の場合）

USB2.0 ポート
USB ポート 2 口必要

（カメラ、ヘッドセット使用の場合）

USB2.0 ポート
USB ポート 3 口必要

（カメラ、ヘッドセット、パトライト使用の場合）

CDROMドライブ 必要 必要 必要 必要

ディスプレイ 解像度 1024 × 768 以上 解像度 1024 × 768 以上 解像度 1024 × 768 以上 解像度 1024 × 768 以上

オーディオデバイス 必要 - 必要 必要

回線速度 - - ブロードバンド接続環境 ( 光回線推奨 ) ブロードバンド接続環境 ( 光回線推奨 )

その他 .NET Framework3.5 が必須

※ ALCGuardian®NEXT が導入されている PC と
LAN もしくは VPN によりネットワーク接続がで
きること
※ローカル IP アドレスの固定が必須

※ LAN もしくは VPN 環境を使用する場合は、
ALCGuardian®NetSV の導入されている PC との
ネットワーク接続が必須
※ VPN 環境を使用しない場合は、インターネット接
続環境必須（別途、月額使用料が発生します）

※ VPN 環境を使用する場合は、ローカル IP アドレス
の固定が必須
※ VPN 環境を使用しない場合は、インターネット接
続環境必須（別途、月額使用料が発生します）
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各事業拠点

【測定者画面】 大画面表示

【設定】各種設定が可能

【確認項目】確認項目のチェック状況を表示

【点呼施行者情報】管理者詳細を表示

【点呼待ち】点呼待機中の測定者リストを表示

測定者表示窓

管理拠点

測定者の表情を確認しやすい大画面 管理者表示窓

【確認項目】任意の確認項目でチェックが可能

【点呼者情報】測定者の撮影画面を表示
【接続・設定】接続先詳細、点呼終了・点呼帳票、各種設定

【点呼待ち】点呼待機中の測定者リストを表示

【管理者画面】

遠く離れた事業所とも、
リアルタイムで対面式点呼が可能!!
その場、その時に現場スタッフとの
コミュニケーションがとれます。

IT 点呼とは…「安全性優良事業所 (Gマーク
営業所 )」において、国土交通大臣が定めた機
器を使用して対面点呼を行うことです。
「安全性優良事業所 (Gマーク営業所 )」とは
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している

「輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認めら
れる営業所」を指します。
「国土交通大臣が定めた機器」とは
営業所に設置したカメラにより、運行管理者が運転者の
状況を随時確認でき、かつ、乗車前点呼においては、当
該運転者の飲酒状況に関する測定結果を自動的に記録お
よび保存することで、当該運行管理者が当該測定結果を
確認できるものを指します。

管理拠点と事業拠点を結ぶ“IT点呼”


