
※アプリケーションソフトは有料となります
　(価格の詳細はHPをご確認ください)
※AF-50AD本体はメンテナンスが必要です�交換時期：出荷日から1年もしくは測定回数2000回
(どちらか早い方)

出先でアルコール測定

顔認証による本人確認

測定データを自動でクラウドに送信

クラウドで
データ管理

写真
撮影

顔認証音声
ガイド

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

機能材本部 ／〒270-0107 千葉県流山市西深井1028-14

プレミアム
電気化学式
センサー

顔
認
証
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マ
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単体利用の場合

測定結果を
管理者へ連絡

Android
iOS
メンテナンス方法  
Bluetooth. 
生体認証機能.
データ保存機能（アプリ内）
データ保存機能（クラウドサーバー内）

OS  Ver.11.0～
OS  Ver.16.0～
リビルト品交換
あり
顔認証
あり
あり

仕様表
アルコフェイス
モバイル
ホームページ

S231103AD

※価格の詳細、スマートフォン対応機種はホームページをご確認ください。

※AF-50AD本体はメンテナンスが必要です　※交換時期：出荷日から1年もしくは測定回数2000回 (どちらか早い方)

お手持ちの
スマート
フォン

専
用
ア
プ
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使
用

Bluetooth®
で接続



サンコーテクノの

アルコフェイスモバイルができること

【利用のメリット】 【利用のメリット】

測定者側 管理者側

管理拠点

遠隔地

遠隔地

遠隔地

測定前、測定中 
2 段階の顔認証
により不正防止

スピーディー
な測定

自動送信・
自動記録

クラウドでいつ・誰が
測定したか確認できる

WEB点呼記録簿に
データを反映し、
編集管理が可能お手持ちの

スマート
フォン

測定データを自動で
クラウドに送信測定データを

アプリで確認

顔認証により
不正防止

特長は3つ1
2

3

測定データをクラウドに
保存・一括管理

Bluetooth®
で接続


