
機能材CRM／〒270-0107 千葉県流山市西深井1028-14 

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…
無断複写・転載禁止

S220100AD

高性能温度センサー搭載。
検温し、測定値をPCに転送。

高性能カメラ搭載。
測定者の顔を撮影。
不正防止に役立ちます。

アルコール検知器の精度
を決める心臓部に燃料
電池式センサーを搭載。

※正しい体温測定には医療用体温計をご使用ください。

バージョンアップ価格 138,000円(税抜)※
【専用カバー、専用ソフト】

新規購入価格　　　  524,000円(税抜)
【ST-3000、専用カバー、専用ソフト】

電源 5.1VDC 3.0A（Max） /100~240Vac
50/60Hz 0.3A（Max）

5°C~35°C
0°C~40°C（結露なきこと）
330（L）×190（W）×225（H）
820g（専用電源アダプター除く）
ABS樹脂
日本

仕様表

使用温度範囲
保管温度範囲
寸法
質量
主な材質
生産国

※呼気アルコール検知システム  ALCGuardian®NEXTをご利用のお客様



カメラ

温度センサー

検知、検温、撮影、
3つの機能を盛り込みました。

ST-3000本体

センサー
モジュール

呼気アルコール検知器ST-3000を包み込むように
専用カバーがドッキング。 ST-3000を飛躍的に進化させます。

専用ソフトALCGuardianVital と連動し、データ管理可能。専用ソフトALCGuardianVital と連動し、データ管理可能。

勤務状態を選択

測定者確認

測定結果表示

Dock to ST-3000

https://st-alc.com/products/alcface-vital/
アルコフェイスバイタル特設サイト

測定データ印刷機能 音声ガイド機能メール送信機能CSV出力

呼気アルコール検知・検温システム


